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Legenda:

Linea Fognaria Mista Esistente

Nuova Linea Fognaria in PVC-U SN8 Diam.500mm

Nuova Linea Fognaria in PVC-U SN8 Diam.250mm

Allacci fognari

Pozzetto 120x120

Pozzetto di Ispezione 100x100

Pozzetto di Raccordo 60x60

Pluviali

Caditoia Concava in ghisa sferoidale classe D400 

A'

A

B

B' C'

C

D

D'

E'

E

STATO di PROGETTO SOTTOSERVIZI
- Schema Rete Fognaria -

PROGETTO DI RINNOVO DEI SOTTOSERVIZI
IDRICI DEL CENTRO STORICO DI RECANATI

ED OPERE STRADALI CONNESSE

PROGETTO DI RINNOVO DEI SOTTOSERVIZI
IDRICI DEL CENTRO STORICO DI RECANATI

ED OPERE STRADALI CONNESSE

AREA TECNICA
COMUNE di RECANATI

Progettisti:

- Dott. Arch. Maurizio Paduano                                                                             
 - Ing. Chiara Forconi
 - Geom. Benedetto Bernacchini

Progettisti:

 - ...................................                                                                            
 - ...................................
 - ...................................

Responsabile del Procedimento:

- ...................................

Rinterro con Stabilizzato di cava

Rinfianco laterale in sabbia

Rinfianco pozzetto con misto cementato

Pozzetto in cav

Prolunga in cav

Chiusino in ghisa sferoidale D400 a riempimento

Fondello sagomato in malta cementizia

Apertura sommit¨ del collettore

idraulica alla condotta principale

Innesto tecnico ad alta tenuta

e curva a 90Á a tenuta idraulica, rimovibile per la pulizia

tubo/sifone di scarico in PVC-Ï160

caditoia in ghisa sferoidale concava

Rinfianco pozzetto con misto cementato 

con il tratto iniziale di color nero/grigio scuro

Letto di posa in sabbia 15cm.

Ricopritura in sabbia 5cm.

Rinfianco laterale in sabbia

Rinterro con Stabilizzato di cava

120-150cm.

collegamento esistente

pozz. in cav 30x30 con coperchio

tubo di allaccio in PVC Ï160/200

idraulica alla condotta principale

Innesto tecnico ad alta tenuta

fondello sagomato in malta cementizia

idraulica alla condotta principale

Innesto tecnico ad alta tenuta

con raccordi speciali ad un collettore in PVC-Ï200 che

collegamento di 2 o pi½ allacci privati esistenti ravvicinati,

sar¨ innestato alla tubazione principale

 -SCAVO POSA CONDOTTE

PARTICOLARE 1:

  scala 1:20

 -POZZETTO ISPEZIONE/RACCORDO TIPO

PARTICOLARE 2:

  scala 1:20

 -PRE COLLEGAMENTO DI PIU' ALLACCI

PARTICOLARE 3:   scala 1:20

   VICINI PRIMA DELLO SCARICO

 -ALLACCIO CADITOIA

PARTICOLARE 4:

  scala 1:20
 -ALLACCIO PLUVIALE

PARTICOLARE 5:

  scala 1:20

Lôinnesto sulla tubazione principale deve essere costituito da

guarnizione elastomerica di forma cilindrica, dotata di labbro

sagomato per garantire tenuta idraulica sulla parete interna liscia, e

resa solidale alla tubazione principale per mezzo di una sella e di

una flangia di trazione collegate tra loro da viti in acciaio inox.

 -ALLACCIO CADITOIA

PARTICOLARE 6:

  scala 1:50


